
 

Name Vorname

Strasse Nr. Telefon

PLZ Parzelle TP Nr.

Notiz

Schema Datum Eingesetztes Material

Leitungslänge in Schema einzeichnen

Dosen

HF-Dicht nur  Richtkoppler-Datadosen nach DIN IEC Norm; Entk. > 46dB

Kabel

Die Richtlinien für Planung und Installation hausinterner Verteilanlagen für
Breitbandkommunikation können unter www.swisscable.ch heruntergela-
den werden

Datum der Genehmigung: Projektleiter WDC:

Wird durch das Fachgeschäft nach  der Installation ausgefüllt Neuanschluss Erweiterung

Installationsdatum EFH + MFH Anz. Whg.

Signalmessung an der TV-Dose (dBµV) Zusatzdosen MFH

Erste Dose letzte Dose Whg. + Whg. +

Kanal Frequenz Whg. + Whg. +

Kanal K 56 Frequenz Whg. + Whg. +

Kanal Frequenz Whg. + Whg. +

Whg. + Whg. +

Mangelhaft ausgeführte Installationen, die zu Störungen führen, müssen vom Installateur innert 14 Tagen instandgestellt werden. Wird diese Frist nicht
eingehaltenum die Mängel zu beheben, wied die Angelegenheit an den zuständigen Netzeigentümer weitergeleitet.

Stempel & Unterschrift des Installateurs

Yetnet

7.

751.25

K 69 855.25

6. Qualitätsgarantie

4.1

4.2

112.00

2.

5.1

Installationsadresse

4. Messprotokoll 5. Angaben für den Netzeigentümer

3.

Anschlussprotokoll für Hausinstallationen
1. Provider

Hausinstallation

3.1 3.2

Ort:


