
Empfang von frei empfangbaren DVB-C Radiokanälen

Automatischer Programmsuchlauf

6000 Programmspeicherplätze

Bedienung und Installation ohne Fernseher

Softwareupdate OTC (Over the cable)*

USB für Softwareupdate

Einstellbare Tonspuren

Anzeige von Programminformationen*

vollautomatische Senderlistenverwaltung (LCN)* 

einfache Menüführung

8 Stationstasten für Lieblingssender

12 stelliges alphanummerisches VFD Display

Vorprogrammierte Senderliste möglich

Lautstärke über die Fernbedienung regelbar

Schnittstelle für externen Infrarotempfänger

superschnelle Umschaltzeit

geringer StandBy Stromverbrauch

AUSSTATTUNG
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ENERGY
SAVE

++
€

TUNER / EMPFANG

ANSCHLÜSSE

Audio Ausgang: Cinch L/R

USB 2.0 für Softwareupdate*

RJ-11 für Softwareupdate und externe IR-Maus

Anschluss für Stromversorgung 12V/1,0A

1x IEC HF Ein- und Ausgang

Digitaler Audioausgang

LIEFERUMFANG

 DVB Radio Tuner

Bedienungsanleitung

Cinch Kabel

Fernbedienung (2x Microzelle AAA incl.)

Steckernetzteil 12V/1.0A

LOGISTIK

Gerätemaße (LxTxH in mm) 150x130x32

Gewicht (in kg) ca. 0,45

Kartonmaße (LxTxH in mm) 240x193x55

DISPLAY
mit Sendernamenanzeige

DVB-C RADIO

Digitaler DVB-C Radiotuner zum Empfang aller frei empfangbaren 
digitalen DVB-C Radioprogramme. 

Der Receiver kann über USB mit einem externen Speichermedium 
verbunden werden.

Mit unserer speziellen Radiosoftware und dem VFD Display eignet 
sich das Gerät perfekt als DVB-C Radio-Tuner für HIFI Anlagen

Made in
Germany

INSTALLATIONS-

    ASSISTENT

Automatischer

    Sendersuchlauf

    

EPG

SOFTWARE
UPDATE

via
DVB-C

Audio

DIGITAL

Made in Germany

DVB-S2DVB-C

DVB-C kompatibel

Eingangsfrequenzbereich: 51 - 858 Mhz

Symbolrate: 2.2 - 6.957MBaud

Durchschleifbetrieb z.B. für den Fernseher

* soweit vom Netzbetreiber unterstützt

Digitaler DVB-C Radiotuner

USB*

Rückansicht

Antennenanschluss

AC 3RJ-11

Audio L/R12 V DC-Anschluss
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