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Fernbedienung

Alle Funktionen kénnen mit der Fernbedienung gesteuert werden. Zusatzlich kbnnen einige der
Funktionen auch mit Hilfe der Tasten auf dem vorderen Bedienfeld der Set-Top-Box eingestellt
werden.

1 Stumm-Taste
Ton stumm schalten
2 Tasten fur Aufnahme und Wiedergabe
16 X4TP 3 Portal, TXT, OPT, PIP
Portal-Taste
Portal anzeigen
TXT-Taste
Teletext anzeigen
OPT-Taste
Optionsmeni 6ffnen
PIP-Taste (Picture-in-Picture)
ohne Funktion
4 Farbtasten
Die Funktion der Farbtasten ist
kontextabhangig. Bitte beachten
Sie die Bildschirmanzeige.
5 INFO-Taste
Infobanner ein- und ausblenden
6 Pfeiltasten
Kontextabhéngige Funktion z.B.
im Meni navigieren, Programm
wahlen (a / +), Lautstarke
andern (¢« / »)

7 OK-Taste
14 _ @ Auswahl bestatigen

8 EXIT-Taste
- Vorgang abbrechen
- Menu verlassen
9 Lautstarke-Tasten VOL +/-
Lautstarke erhéhen / verringern
10  Archiv-Taste
Aufnahmearchiv 6ffnen
11  Ziffernblock-Tasten
- Programm direkt wahlen
- Text eingeben
12 Programm-Tasten P +/-
Néchstes / voriges Programm
wahlen
13 MENU-Taste
Hauptmeni 6ffnen
14 BACK-Taste
- Im Mena einen Schritt zuriick
- Zappen zwischen zwei Sendern
15 EPG-Taste (Electronic Program Guide)
EPG offnen
16 Ein-/Aus-Taste
Gerat ein-/ausschalten (Standby)
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Installation
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Batterie

Offnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fern-
bedienung und legen Sie die Batterien vom Typ
AAA (im Lieferumfang enthalten) mit der richtigen
Polung ins Batteriefach. Schliessen Sie den Deckel
wieder.

OPTIONAL

Schieben Sie falls vorhanden die Smartcard wie
abgebildet in die dafir vorgesehene Offnung (Chip
nach unten / blauer Pfeil in Richtung Offnung).

WICHTIG

Bitte die Set-Top-Box erst am Schluss der
Installation an das Stromnetz anschliessen.
(Punkt 9)

Schliessen Sie das mitgelieferte Antennenkabel
direkt an der Kabeldose an und verbinden Sie
damit die Set-Top-Box mittels RF IN Buchse.

4.

Mit HDMI-Kabel

Verbinden Sie die Set-Top-Box und lhr
Fernsehgerat mit dem mitgelieferten HDMI-
Kabel. Befinden sich an lhrem Fernsehgerat
mehrere HDMI-Anschlisse, ist mdglichst der
Anschluss HDMI1/AV1/EXT1 zu verwenden.

HINWEIS

HDMI ist eine Schnittstelle fur die digitale
Ubertragung von Audio- und Video-Signalen.
Um digital TV optimal zu nutzen, verwenden
Sie den HDMI Anschluss der Set-Top-Box.

Seite 2 von 10



) et

Mit SCART-Kabel (optional)

Verflgt Ihr Fernsehgerat tber keinen HDMI
Anschluss, so verbinden Sie die Set-Top-Box
mittels SCART Anschluss an Ihrem Fernseher

HINWEIS
Die Qualitat von Digital-TV wird mittels SCART
Anschluss nicht optimal ausgeschopft.

Anschluss einer externer Festplatte

OPTIONAL

Fur Aufnahmen von Sendungen oder fur die
Funktion des zeitversetzten Fernsehens bendétigen
Sie ein externes Speichermedium (z.B. externe
Festplatte, USB-Stick).

Verbinden Sie das externe Speichermedium mit
der USB Schnittstelle der Set-Top-Box.

HINWEIS

Beachten Sie die Schreibgeschwindigkeit des
externen Speichermediums, diese sollte grosser
als 30MBit/s sein.

Wir empfehlen eine USB 3.0 Festplatte.

OPTIONAL

Mochten Sie Internet TV nutzen, kdnnen Sie lhre
Set-Top-Box per LAN Kabel (RJ45) mit Ihrem
Internet-Router verbinden.

HINWEIS
Beachten Sie das gewisse HbbTV Inhalte nur mit
angeschlossenem Internet zur Verfigung stehen.

Verbinden Sie das Netzteil mit der Set Top Box.
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Schliessen Sie nach Abschluss der Installation die
Set-Top-Box bzw. das Netzteil ans Stromnetz an.

WICHTIG
Erst am Schluss der Installation (nach Punkt 1-8) an
das Stromnetz anschliessen.

10.

Schalten Sie lhr TV-Gerat ein.

Wahlen Sie an lhrem TV Gerat den HDMI
Anschluss aus, an dem die STB
angeschlossen wurde (z.B. HDMI 1)

Beispiel Panasonic TV:

Betatigen Sie mit der Panasonic
Fernbedienung die Input Taste AV. Wahlen
Sie den Eingang aus, an den das
Zusatzgerat angeschlossen ist

(z.B. HDMI 1).

Betatigen Sie die Taste ON/OFF (16) auf
der Fernbedienung der Set-Top-Box.

Erstinstallation

Deutsch

English

Turkce
Italiano

Pycckunin

Die Sprache wird fiir
Bildschirmmeniis, Ton und
Untertitel verwendet

Auf lhrem Fernseher erscheint
nebenstehendes Bild.

Wahlen Sie mit der Pfeiltaste die
gewilnschte Sprache aus und bestatigen
Sie mit OK. Wahlen Sie danach ,Weiter"
aus dricken Sie OK.

Hinweis

Falls die STB nicht automatisch erkannt
wird, ist die Schnittstelle am TV-Geréat
manuell zu wahlen (HDMI oder SCART).
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13. N Wahlen Sie mit der Pfeiltaste die Schweiz
und bestétigen Sie mit OK.
— Auswahl des
Land ¥ Schweiz Landes fiir die zu . . . « . .
Natewark ™ gulgarien (Bwarapus) :”‘t“ﬁ"“'r“"“"j” Wahlen Sle nun ,,Welter aus drUCken Sle
) 7\9: GroBbritannien (Great Britain) i OK_
A‘m:."“:w“m "N Frankreich (France)
M7 italien (italia)
5 IPTV-Einstellungen B Soaion (Banais)
Weiter
14. Ee TGt Wenn Sie lhre Set-Top-Box via HDMI mit
\ T s dem TV verbunden haben, wird dieser
2 Schritt nicht angezeigt.
lw TV angeschlossen an . )
T e Wenn der TV via SCART verbunden ist
\ - X _— kénnen Sie hier das Bildschirmformat lhres
ORuare npassung 4:3-| . . .
Aktuslisierung TV-Gerat mit den Pfeiltasten anpassen.
6 IPTV-Einstellungen
Sotvwareversory o Waéhlen Sie danach ,,weiter* aus und
bestéatigen dann mit OK.
15. Wenn Sie lhre Set-Top-Box bereits richtig
Erstinstallation R .
mit ihrem Netzwerk verbunden haben, wird
Gt ) dieser Schritt nicht angezeigt.
i Mochten sie lhre Set-Top-Box nicht mit dem
MAC-Adresse . . . .
Internet verbinden miissen Sie diesen
& o Schritt Gberspringen.
' Wahlen Sie mit den Pfeiltasten
weier »,uUberspringen aus und bestéatigen dann
mit OK.
16. Ist eine neue Software fir die Set-Top-Box

2 Land

. Netzwerk
> (LAN)

R
Software-
Aktualisier/

5 IPTV-Einste

Erstinstallation

Hinweis

Die Software im Receiver ist aktuell

vorhanden, konnen Sie diese nun
aktualisieren.

Wenn bereits die aktuelle Software installiert
ist, erhalten Sie diese Meldung. Bestatigen
Sie mit OK und fahren Sie mit dem
Assistenten fort.
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17.

Wabhlen Sie mit der Pfeiltaste
,2Uberspringen“ aus und bestétigen Sie mit
IPTV-Server OK.

(LAN) = < & [IPTV-Server

Erstinstallation

2 Land

. Netzwerk

IPTV-Einstellungen
6 Programmsuche

Fertig

Uberspringen

18.

Andern Sie in diesem Schritt die folgenden
drei Menupunkte.

Erstinstallation

Programmsuchlauf
NID verwenden g Ja 33
: i e — Sie kénnen die Zeilen iiber die Pfeiltasten

' e 6900 ksymis nach oben oder unten wechseln und mit

5 IPTV-Einstellungen Miodulation _ .
SR R — > dem Nummernbock oder den Pfeiltasten

Auswertung Netzinfo (NIT) §

Programmsuche 2u suchende Programme @ ) nach links und rechts die Werte anpassen.
Programmtyp &
7 Fertig

weiter NID (DVB-Netz-ID) 564
Frequenz 394,0 Mhz
Modulation QAM 64

Stimmen die Angaben Uberein, bestatigen
Sie diese am Schluss ,Weiter* mit der OK-
Taste und der Suchlauf in lhrem Netz
beginnt.

19.

Ist der Sendersuchlauf erfolgreich beendet
worden, bestétigen Sie mit OK um die
T e——" 243 Programme zur Senderliste hinzuzuftgen.

Kanal Programmsuc
ana ij av:s

Frequenz

DVB-Netzsuchlauf (NIT)

Symbolrat Wie machten Sie fortfahren?
Symbolrate

Modulation Neue Programme hinzufiigen >

~3=" comeuycenuauvivA CH HD

20.

Wetter Schaffhausen Lo Die Installation ist nun abgeschlossen.
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu
thztcten Gl i) »2Abschlieen” und bestatigen Sie mit OK.

Die Erstinstallation verlief erfolgreich, Ihr Receiver ist nun
einsatzbereit.

Wir wiinschen Ihnen viel Spass mit
Wahlen Sie [AbschlieBen] um sofort fernzusehen oder ..
[Erweitert] um gegebenenfalls weitere Anpassungen D|g|ta| TV

vorzunehmen

Alle Einstellungen kénnen auch spéter im Menii geandert

7 Fertig werden,

AbschlieBen
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Verkabelung der Set-Top-Box

Die untenstehende Abbildung zeigt eine typische Verkabelung der HDTV-Set-Top-Box. Es gibt
weitere Moglichkeiten, die Set-Top-Box mit Geraten der Unterhaltungselektronik zu verbinden.
Entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihrer Geréte, welche Verbindungen und Ein-
stellungen geeignet sind.

Anschlisse Fernseher

Anschlusse
Dolby-Digital-Verstarker

Optisches TOS-Kabel
(nicht mitgeliefert)

HDMI-Kabel e e
|
- Scart-Kabel | |
i l '
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RF OUT

TV Antennen-Kabel
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Bedienung

ANDERN DER SET-TOP-BOX EINSTELLUNGEN
Durch Driicken der Taste MENU auf der Fernbedienung gelangen Sie ins HAUPTMENU der Set-
Top-Box.

KINDERSICHERUNG

So gelangen Sie zur Kindersicherung: Menu | Einstellungen | Kindersicherung

Um die vorhandenen Optionen zur Kindersicherung nutzen zu kdnnen, missen Sie zunachst in
einem sich 6ffnenden Fenster die PIN eingeben. Die Werkseinstellung der PIN ist ,,0000
Anschlieend kdnnen die weiteren Optionen im Fenster Kindersicherung eingestellt und genutzt
werden.

PROGRAMMLISTE

Durch Driicken der OK-Taste wahrend eines laufenden Programms gelangen Sie zu der
Programmliste. Wéahlen Sie mit den Pfeiltasten ein Programm aus und bestétigen Sie mit der OK-
Taste.

PROGRAMMLISTE BEARBEITEN (FAVORITEN)

Die Set-Top-Box bietet Ihnen die Mdglichkeit, eine eigene Programmliste zu erstellen. Driicken Sie
auf der Fernbedienung die Taste MENU und wahlen Sie im Hauptmeni den Mentpunkt
Fernsehen - Listen bearbeiten. Wéahlen Sie nun die Favoriten Liste aus die Sie bearbeiten
wollen und bestatigen Sie mit OK. Sie kdnnen nun lhre eigene Programmliste erstellen bzw.
Programme hinzufiigen, l6schen und sortieren. Verlassen kénnen Sie das Menl mit der EXIT-
Taste.

Die entsprechende Favoritenliste kobnnen Sie nun auswéhlen, indem Sie die Taste FAV driicken,
danach Ihre bearbeitete Favaritenliste auswahlen und mit OK bestatigen.

Fehlerquellen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, beachten Sie bitte nachfolgende méglichen
Ursachen lhres Problems:

Sie haben kein Bild
e Uberprifen Sie, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind.

Sie haben keinen Ton

e Uberpriifen Sie die Lautstarke der Set-Top-Box und des TV-Gerétes.

e Uberprifen Sie, ob der HDMI-Stecker auf beiden Seiten (Set-Top-Box, TV-Gerat) richtig ein-
gesteckt ist.

lhre Box zeigt ,,Kein Zugang“ an
o lhre Smartcard ist fir dieses Programm oder Zusatzpaket nicht frei geschaltet (Abo prtfen).

lhre Box zeigt ,,.Smartcard falsch eingesetzt“ an
e lhre Smartcard ist falsch in den Smartcard-Einschub eingesetzt worden.

Programm ist zeitweise ,,schwarz*
o Das Programm wird aus urheberrechtlichen Grinden zeitweise verschlisselt tGibertragen.
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Sicherheitshinweise

VERWENDUNG DER SET-TOP-BOX
Benutzen Sie das Geréat nur fir den vertraglich vereinbarten Zweck und entsprechend der
Bedienungsanleitung. Lesen Sie hierzu auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen.

ABDECKUNG DER SET-TOP-BOX
Die Abdeckung der Set-Top-Box darf niemals entfernt werden. Es besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

REPARATUR DER SET-TOP-BOX
Eine allfallige Reparatur des Gerates oder der Stromzufihrung darf nur durch Yetnet
vorgenommen werden.

KEIN KONTAKT MIT WASSER

Wenn Wasser in das Gerat gelangt, kann dies ernsthafte Schaden verursachen oder einen
elektrischen Stromstoss zur Folge haben. Halten Sie deshalb das Gerét fern von Feuchtigkeit
(Blumenvasen, Badewannen, Waschbecken usw.).

HITZEENTWICKLUNG, AUFSTELLEN DER SET-TOP-BOX

Stellen oder legen Sie keine Gegenstande auf die Set-Top-Box und beachten Sie, dass die
Laftungsschlitze in jedem Fall frei bleiben, so dass die Warme ungehindert entweichen kann.

Die Set-Top-Box darf unter keinen Umstéanden abgedeckt werden, ansonsten besteht Brandgefahr.
Vermeiden Sie es, das Gerat direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen Uber 35 °C
auszusetzen. Stellen Sie die Set-Top-Box nicht auf Verstarker oder andere Gerate, welche
ebenfalls Warme erzeugen.

STROMANSCHLUSS

Dieses Gerat ist fur den Betrieb mit einer elektrischen Spannung von 230V/50 Hz geeignet und
darf nur unter diesen Voraussetzungen betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Kabel fur
die Stromzufuhrung nicht beschadigt werden kann.

AUSSCHLUSS JEGLICHER HAFTUNG

Fur Schaden an Personen und Sachen, hervorgerufen durch den unsachgemassen Gebrauch der
Set-Top-Box, schliesst Yetnet jegliche Haftung aus.
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