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Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen Schritt fir Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzufiihren und Ihr
CA-Modul in Betrieb zu nehmen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung kénnen je nach TV-Modell, Jahrgang und Software
Version abweichen. Es ist also moglich, dass sich die Bedienung lhres TV-Gerates von dieser Kurzanleitung
unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass lhr TV-Gerat am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist.
Fir die Installation des CA-Moduls benétigen Sie das lhrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt,
worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind.

Technische Informationen lhres TV-Gerates entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Fir allfallige Fehler an lhrem TV-Gerat Gbernimmt Yetnet keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafir
an lhren TV-Handler oder direkt an den Support des Gerateherstellers.

Wichtige Hinweise

Fir den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss lhr TV-Gerat mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein
und Gber eine Cl bzw. Cl+ Schnittstelle verfiigen, in welches das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax
verschlisselt) gesteckt wird.

Um die digitalen Signale zu entschliisseln bendtigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen
wird. Yetnet behilt sich vor beim Conax Verschlisselungssystem ein Pairing einzufiihren, falls es von den
Rechteinhabern vorgeschrieben ist. Dadurch funktioniert die Smartcard nur noch mit einem zugewiesenen
CA-Modul zusammen. Yetnet kann keine Funktionsgarantie fur fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette hiufigeren Anderungen unter-
worfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgerite die Anderun-
gen automatisch erkennen oder gar aktualisieren muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgefiihrt
werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Mdoglichkeit die Programme nach einer von Yetnet festgelegten Rei-
henfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils gerateunabhdngig dieselben
Programmnummern besitzen und dass Sie nach einem Sendersuchlauf die Programme wieder an denselben
Programmplatzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafiir nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geraten unterstitzt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Moglich-
keit besteht bei lhrem TV-Geréat LCN zu aktivieren so empfiehlt Ihnen Yetnet dies zu tun.
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Inbetriebnahme CA-Modul & digitaler Sendersuchlauf

Um lhr CA-Modul in Betrieb zu nehmen fihren Sie zuerst einen digitalen Sendersuchlauf durch (Schritt 1 bis
6). Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen.

D Hauptmend

Sender suchen

Einstellungen

Timer verwalten

Tv-Listen verwalten

Radiolisten verwalten
Internetiisten verwalten
Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten

Verschlisselungssystem

Bediensprache

Driicken Sie auf lhrer Fernbedienung die Taste Menu.
Es erscheint das Hauptmend.

Wahlen Sie im Hauptmen die Option Sender suchen.

[CIHauptmend > Sender suchen

Automatische Suche

Erweiterte Suche

E Manuelle Suche

Wahlen Sie nun unter Sender suchen die Option
Erweiterte Suche.

JHauptmend > Sender suchen > Erweiterte Suche

Kabel (OVB-C)
Netzwerksuche

Settop ID
Eingabeformat
Kanalfrequenz [MHz]
Symbolrate [kBd]
Modulation
Netzwerk ID

Suchmodus

o Optionen

Geben Sie die folgende Parameter ein:
Netzwerksuche

Settop ID: 39406400564

Eingabeformat: Frequenz

Kanalfrequenz: 394.0

Symbolrate: 6900

Modulation: QAM 64

Netzwerk ID: 564

Suchmodus: Alle Sender

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit Suche starten.

JHauptmend > Sender suchen > Erweiterte Suche

%

@ Netzwerksuche

0TV Programme 0Radio Programme

B 3780 MHz
Fortschritt
Kanal

= Abbrechen

Warten Sie bis der automatische Suchlauf ab-
geschlossen ist, dies kann einige Minuten dauern.
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5. R — Wahlen Sie wie die Programme sortiert werden sollen.

o Optionen

6. R R W TR P SN0 Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit Fortsetzen.

429 Programme gefunden

fundenen Proarammen aeschehen?
Wollen Sie Ihre

Favoritenliste wirklich

il

‘Manuell einsortieren - Radio
Zurick.

9. Stecken Sie die Smartcard wie Abgebildet in das
. CA-Modul.

IGITAL*CABLE*GROUP

conax — digital-cable-group.ch

10. Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht
e lhres TV-Gerates und warten Sie die erfolgreiche
et Authentifizierung ab.
13:40 - 14:30 Ausgerechnet Alaska
T.V‘LsthZWe!
11. Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wiinschen Ihnen viel Spass mit digiTV!

Sie kdnnen nun eigene Favoritenlisten erstellen. Infor-
mationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung
Ilhres TV-Gerates.

Ihr Kabelnetz
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