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Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Thnen, Schritt flr Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzufihren
und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen oder das unverschliisselte TV-Senderangebot von Yetnet
empfangen zu kdnnen.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung kénnen je nach TV-Modell, Jahrgang und
Software Version abweichen. Es ist mdglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerates von dieser
Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerdat am Yetnet Kabelnetz angeschlossen und die
Stromzufuhr sichergestellt ist. Fur die Installation des CA-Moduls bendétigen Sie das lhrer
Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu
finden sind. Haben Sie die Parameter nicht zur Hand, dann schauen Sie auf der Website von
Yetnet nach.

Technische Informationen lhres TV-Gerates entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Fur allfallige Fehler an Inrem TV-Gerét Gbernimmt Yetnet keine Verantwortung. Bitte wenden Sie
sich daftir an Ihren TV-H&andler oder direkt an den Support des Geréteherstellers.

(TechniSat: +49 3925 9220 1800)

Wichtige Hinwelse

Fur den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerdt mit einem DVB-C Tuner
ausgestattet sein und tber eine Cl bzw. Cl+ Schnittstelle verfiigen, in welche das CA-Modul (CA -
Conditional Access, Conax verschlisselt) gesteckt wird.

Sofern Sie lediglich das unverschlisselte TV-Senderangebot empfangen wollen, bendtigen Sie
keine zusatzlichen Endgerate. Fur das verschlisselt empfangbare TV-Senderangebot benétigen
Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird, um die digitalen Signale zu
entschlisseln. Yetnet wendet beim Conax Verschliisselungssystem ein Pairing-Verfahren an.
Dadurch funktioniert die Smartcard nur mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Yetnet
kann keine Funktionsgarantie fiir fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette haufigeren Anderungen
unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgerate
die Anderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer
Sendersuchlauf durchgefihrt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Mdoglichkeit, die Programme nach einer von Yetnet
festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils
gerateunabhangig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie die Programme nach
einem Sendersuchlauf wieder an denselben Programmpléatzen vorfinden wie zuvor. Der
Fachausdruck dafir nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geraten unterstitzt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die
Mdoglichkeit besteht, bei Inrem TV-Geréat LCN zu aktivieren, so empfiehlt Ihnen Yetnet, dies zu tun.

Die neuen TV-Geréate unterstitzen alle einen UPC Suchlauf. Dieser Suchlauf funktioniert auch im
Yetnet Kabelnetz - obwohl nicht der upc cablecom angehérig - und ist zu empfehlen. Mit dem UPC
Suchlauf findet das TV-Gerat die Programme nach Vorgabe von Yetnet und sortiert nach LCN. Mit
dem UPC Suchlauf wird auch eine automatische Programmaktualisierung gewahrleistet, das
heisst, neue Sender oder andere Anderungen im Senderangebot werden automatisch vom TV-
Geréat erkannt und entsprechend aufgelistet. FUr TV-Gerdte ohne UPC Suchlauf ist ein Suchlauf
»ochnell zu empfehlen. Mit dieser Variante kdnnen auch die Parameter von Yetnet eingegeben
werden.
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Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Fur die Erstinbetriebnahme Ihres TV-Geréates (Auslieferzustand) folgen Sie bitte den Anweisungen
ab Schritt 5. Bei Ausflihrung der Schritte 1 bis 4 wird Ihr TV-Gerat neuinitialisiert. Dabei gehen
samtliche Ihrer bestehenden Gerate-Einstellungen verloren.

Hinweis:

Méchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufligen, so

befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.

O Hauptmena

%

Sender suchen

Timer verwalten

TV-Listen verwalten

Radiolisten verwalten
Internetlisten verwalten
Filme-DVR/Musik/Bilder verwalten
Verschlisselungssystem

Bediensprache

Jugendschutz
Programmzeitschrift
Grundeinstellungen
Bildeinstellungen
Toneinstellungen
Antenneneinstellungen (DVB-S)
Antenneneinstellungen (DVB-T)
Sonderfunktionen
Systemkonfiguration

Service-Einstellungen

Alle Programme I6schen

Alle Internet-Links I6schen
Programmiiste aktualisieren (DVB-S)
Programmliste aktualisieren (DVB-C)
Software aktualisieren

Internetliste aktualisieren

I Hauptmend > Einstellungen > Service-Einstellungen > Werkseinstellungen aktivieren

&

‘ [T—

n wirklich aktivieren?

Bediensprache

Bitte wahlen Sie mittels der Peiltasten Ihre bevorzugte Bediensprache.

English
Frangais
Espafiol
Italiano
Tarkge
Svenska
Portugués

Dricken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste
Hauptmendu. Es erscheint das Hauptmend.

Wahlen Sie im Hauptmeni die Option
Einstellungen.

Wabhlen Sie Service-Einstellungen aus und
bestétigen Sie mit OK.

Wahlen Sie Werkseinstellungen aktivieren und
bestétigen Sie mit OK.

Bestéatigen Sie die Aktivierung der
Werkseinstellungen mit JA.

Wahlen Sie die gewiinschte Menlsprache aus
und bestétigen Sie mit OK.
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O Autolnstall

Landereinstellung

Land aus. Ihre Auswahl bestimmt die Zeitzone un

Deutschland ~
Osterreich

GroBbritannien
Frankreich
Spanien
Portugal
Italien

Bildmodus

le einen Bildmodus aus, der Ihrem Farbempfinden am besten entspricht.

Y e R—
natirlich (Standard)
ntensiv (Prasentation)
Film (Kino)
PC (Grafik)

jsgewogenes Bild bel sinem optimierten Energ

Auswahl der Empfangssignale

Bitte wahien Sie aus, welche Empfangssignale Sie an das Gerét anschiieBen.

Satellitenantenne (DVB-S)
Kabel (DVB-C)
Antenne (DVB-T)

i* e e e

Analog CT

= Zuriick = Ubernehmen

O Autolnstall

Netzwerkkonfiguration

% Oberpritfe Netzwerkkonfiguration.

O Autolnstall

Sender suchen

Bitte fihren Sie nun eine automatische Sendersuche durch.

v

) Autolnstall

Kabel (DVB-C)
Netzwerksuche &

Settop ID 39406900564
Eingabeformat Frequenz
Kanalfrequenz [MHz] 394.0 MHz
2 564

Alle Sender

net

Wahlen Sie die Schweiz aus und bestétigen Sie
mit OK.

Wabhlen Sie den gewtnschten Bildmodus lhres
TV-Gerates aus und bestatigen Sie am Ende mit
OK.

Wahlen Sie die gewiinschten Empfangssignale
aus und tUbernehmen Sie mit OK.

e Satellit (DVB-S) = An

e Kabel (DVB-C) = Ein
o Antenne (DVB-T) = Aus
e Analog = Aus

Prifung Netzwerkkonfiguration mit OK bestatigen
oder Uberspringen.

Option:

Auf Wunsch kann lhr Gerét an das Internet
angeschlossen werden. Zuséatzliche Informationen
finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-
Gerates.

Wahlen Sie die Alle Sender und starten Sie mit
OK.

Jetzt geben Sie folgende Parameter ein.
- Settop ID = 39406900564

- Eingabeformat = Frequenz
- Frequenz (MHz) =394.0

- Netzwerk ID =564

- Suchmodus = Alle

Bestétigen Sie danach die Eingabe mit OK.
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I Autolnstall

0Radio Programme

TC Sport2HD
TC Sport3HD

TC History HD
TC ESPN America HD

Fortschritt
Kanal

O Autolnstall

Software-Aktualisierung

Nun wird dberprft, ob eine neuere Version der Software verfgbar is

Aktuelle Software: 255.0.2 (2517¢)
Suche neus Software.

TechniMatic
Lo

SFI-Daten laden

/e SFI-Daten geladen, dies kann bis zu 30 M
n, kbnnen Sie diesen Vorgang Gberspringen.

Suche SFI-Daten.

Installation abschlieBen

ere Einstellungen ksnnen Sie jederzeit auch iber das Hauptmend
anp

Ihr Gerat ist jetzt betriebsbereit.

At

Cl-Slot 1: Conax Conditional Access

net

Warten Sie bis der automatische Suchlauf ab-
geschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

Prufung auf neue Software mit OK bestéatigen oder
Uberspringen.

Prifung bzw. Laden der SFI/EPG Daten mit OK
bestatigen oder Uberspringen.

Hinweis:
Weitere Informationen zu SFI Funktionen finden
Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerates.

Schliessen Sie mit OK die erfolgreiche Installation
ab und fahren mit den weiteren Schritten fort.

Stecken Sie die Smartcard wie abgebildet in das
CA-Modul.

Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+)
Schacht lhres TV-Gerétes und warten Sie die
erfolgreiche Authentifizierung ab.

Der erste Sender wird automatisch eingestellt.
Wir wiinschen lhnen viel Spass!

Wenn Sie moéchten, kdnnen Sie in einem weiteren
Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die
Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte
nehmen Sie dabei die Anleitung lhres TV-Geréts
zur Hand oder lassen Sie sich von einem
Fachhandler beraten.
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Sender aktualisieren

Mdéchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzuftigen, so fihren Sie
folgende Anweisungen durch.

Tipp: Je nach Typ/Serie von TechniSat TV-Geraten wird im Betrieb oder im Standby eine
Senderaktualisie-rung durchgefihrt. Die neuen Programme werden danach automatisch in der
Programmliste aufgefinhrt.

Falls keine manuelle Aktualisierung ausgefihrt wurde, kann nachtraglich ein Suchlauf angestossen
werden:

D Hauptmena

Dricken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste
Trie e Meni. Es erscheint das Hauptmend.
TV-Listen verwalten

éﬂ E:‘“D.‘VWMWK"B.L | Wahlen Sie im Hauptmeni die Option Sender

Verschlisselungssystem S U C h en .

Bediensprache

Wabhlen Sie die Option Erweiterte Suche.

Automatische Suche

Erweiterte Suche

Manuelle Suche
Sucheinstellungen

Jetzt geben Sie folgende Parameter ein.

[ Hauptmen( > Sender suchen > Erweiterte Suche

- Settop ID = 39406900564
P - Eingabeformat = Frequenz
v A - Frequenz (MHz) =394.0
& s 3940 MHe - Netzwerk ID =564
Sl AIIeSSG:nder - SUChmOdUS = A”e

Bestatigen Sie danach die Eingabe mit OK.

Warten Sie, bis der automatische Suchlauf ab-
geschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

) Hauptmend > Sender suchen > Erweiterte Suche

Hinweis:
Nach Abschluss des Suchlaufes kénnen Sie die
A hai gefunden Sender automatisch oder manuell in die

bestehenden Listen einfligen. Weitere
Informationen zu finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerates.
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